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| A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

1) Zastavéné tizemi je vymezeno k 1. 10. 2025.

2) Zastavéné tizemi je vymezeno ve vykresech:

A.1 Zéakladni ¢lenéni tzemi méfitko 1:5 000
A.2 Hlavni vykres meéfitko 1:5 000
A.3 Doprava méfitko 1:5 000
A.4 Vodni hospodéaistvi méfitko 1:5 000
A.5 Energetika, elektronické komunikace méfitko 1:5 000

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoieni podminek pro rozvoj
spravniho tzemi obce pii respektovani ochrany pamatek a stabilizované struktury osidleni,
s ohledem na ochranu krajiny a pfirodni hodnoty uzemi:

stanovenim podminek pro vyuzivani spravniho uzemi obce — zastavéného
1 nezastavitelného tzemi, stanovenim podminek pro vyuzivani zastavitelnych ploch
vymezenych pfevazné svazbou na zastavénd Uzemi, ktera budou rozvijena
s ohledem na jejich polyfunkéni vyuziti;

dostate¢nou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu - ploch smiSenych
obytnych (SO) za tcelem udrZeni stabilniho poétu obyvatel a zlepSovani vékové
struktury obyvatelstva;

plochy rodinné rekreace jsou Uzemnim planem zafazeny do ploch smisenych
obytnych;

zachovanim a rozvojem ploch ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV);
vymezenim plochy pro vyrobu a skladovani (VS) nadmistniho vyznamu a ploch
smiSenych vyrobnich (SV) za ucelem podpory ekonomiky, vytvareni pracovnich
mist a zabezpeceni sluzeb v tizemi;

vymezenim ploch komunikaci (K);

vymezenim ploch smiSenych nezastavéného uzemi (SN), tj. mokiadl a vzrostlé
zelené mimo lesni pozemky vcetné drobnych zemédélsky obhospodatovanych
pozemki;

vymezenim ploch pro umistovani technické infrastruktury (TT);

vymezenim ploch dopravni infrastruktury silni¢ni (DS);

vymezenim ploch dopravni infrastruktury zelezni¢ni (DZ);

vymezenim ploch vodnich a vodohospodaiskych (VV), lesnich (L) a zemé&d¢€lskych

2).

2) Hlavni zasadou pii vytvareni podminek pro rozvoj uzemi jsou pozadavky na ochranu
urbanistickych, pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi pfi navazdni na dosavadni
urbanisticky a stavebni vyvoj Uzemi. S ohledem na vymezeni plochy vyroby a skladovani
nadmistniho vyznamu a vétsi rozsah ploch s hlavni funkci bydleni je nezbytnd koordinace
rozvoje zastavby s rozvojem dopravni a technické infrastruktury.

3) Koncepce rozvoje uzemi vychazi z progndzy vyvoje bydleni ve stfednédobém vyhledu
(do 1. 2035), ktera vychazi z dlouhodobého vyvoje poctu obyvatel. Je predpokladan narast
poctu obyvatel na cca 800 az 840 obyvatel a vystavba cca 5 novych bytl ro¢né.




4) Predmétem ochrany na izemi obce Horni ToSanovice jsou:
4.1) Prirodni hodnoty
- vyznamné krajinné prvky dle obecné ochrany ptirody

4.2) Kulturni a historické hodnoty
- nemovité kulturni pamatky: zamek, zbytek zdmeckého parku, oploceni (p. ¢. 23/1 st.,
132 0.p.).

C. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI
ZELENE

C.1 URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1) Urbanisticka koncepce navrzena tizemnim planem vyplyva ze stavajici funkce obce, tj.
dominantni funkce obytné. Dopliujici funkci je funkce vyrobni, dopravni a vyrobni.
Z hlediska rozvoje obce je hlavni prioritou udrzeni stabilniho poctu obyvatel
v produktivnim véku a rozvoj vyrobni funkce. Nezbytnd je tedy dostatecnd nabidka ploch
pro novou obytnou vystavbu a ploch pro sportovni a relaxacni aktivity. S rozvojem obytné
vystavby souvisi také rozvoj obcanského vybaveni, podpora podnikani a zvySovani poctu
pracovnich mist v obci, tj. vymezeni ploch pro vyrobu.

2) NavrZzena urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce. Stavajici
urbanisticka struktura je doplnéna navrhem dostavby vhodnych proluk a dale rozvijena do
novych zastavitelnych ploch. Navrh feSeni se soustfedil na vymezeni novych ploch
s hlavni funkci bydleni a na vymezeni novych ploch pro rozvoj podnikatelskych aktivit
v uzemi (rozvoj vyroby) a obcanského vybaveni.

3) Zastavitelné plochy vytvareji se zastavénym uzemim kompaktni celek s ohledem na
ekonomii vystavby dopravni a technické infrastruktury. Soucasné jsou ale respektovany
nezbytné nezastavitelné prostupy uzemim.

4) Uzemnim planem jsou v zastavéném tUzemi, zastavitelnych plochach, a v nezastavéném
uzemi vymezeny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti (viz vykres A.2 Hlavni vykres):
Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy obcanského vybaveni - vefejné infrastruktury (OV)
Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy smiSené vyrobni (SV)

Plochy komunikaci (K)

Plochy technické infrastruktury (TT)

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (SN)
Plochy lesni (L)

Plochy zeméd¢lske (Z)

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)
Plochy dopravni infrastruktury zelezni¢ni (DZ)

5) Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch ptedstavuji plochy smiSené obytné (SO)
s hlavni funkci bydleni, ve kterych lze pfipustit také vystavbu staveb a provozovani
zafizeni obCanské vybavenosti a dalSich staveb souvisejicich s funkci obytnou, v souladu
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s podminkami stanovenymi v oddile F této textové Casti a zastavitelné plochy vyroby
a skladovani.

6) Stavajici plochy obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) jsou respektovany.
Zastavitelné plochy s touto funkci jsou navrzZeny tii, a to v ndvaznosti na stavajici plochy
s touto funkci. Zastavitelné plochy OV jsou oznaceny 77, Z8 a Z44.

7) Stavajici stavby rekreace rodinné jsou zahrnuty do ploch smisenych obytnych (SO).
Uzemnim planem nejsou navrzeny samostatné plochy rekreace rodinné.

8) Stavajici vyrobni aredly jsou respektovany a tzemnim planem jsou zatfazeny do ploch
smiSenych vyrobnich (SV). Navrzeno je Sest zastavitelnych ploch smiSenych vyrobnich
(SV) a jedna rozsahla plocha vyroby a skladovani (VS).

9) Stavajici plochy lest (L) jsou respektovany. Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy
k zalesnéni.

10) 'V navaznosti na vymezené zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je feSena dopravni
a technické infrastruktura.

C.2 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY
V K. U. HORNI TOSANOVICE

1) Vymezeni zastavitelnych ploch a plochy piestavby vychazi z ptedpokladaného vyvoje
poctu obyvatel, a z potfeb souvisejicich s obytnou funkci, tj. rozvoje obcanského vybaveni
véetné rozvoje zafizeni pro volny cas, rekreaci a relaxaci obyvatel a z potieb posileni
hospodaiského pilite ndvrhem novych ploch pro rozvoj vyroby a podnikani.

2) Zastavitelné plochy vymezené uzemnim planem v k. 4. Horni ToSanovice

Oznaceni | Plochy — zpiisob vyuziti Podminky Vyméra
ploch realizace v ha
72 smiSena obytna (SO) 0,58
73 smiSena obytna (SO) 0,12
Z4A smiSena obytna (SO) 0,60
Z4B smiSena obytna (SO) 0,18
76 smiSena obytna (SO) 1,94
77 obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) 0,76
V4] obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) 0,22
79 smiSena obytna (SO) 0,43
Z11 smiSena vyrobni (SV) 1,71
712 smiSena vyrobni (SV) 2,00
Z14 smisena vyrobni (SV) 2,26
Z15 smiSena obytna (SO) 0,29
716 smiSena obytna (SO) 0,97
Z17A smiSena obytna (SO) 1,01
Z17B smiSena obytna (SO) 2,38
Z17C smiSena obytna (SO) 0,52
718 smiSena obytna (SO) 1,02
Z19 smiSena obytna (SO) 0,23
720 smiSena obytna (SO) 1,03
21 smiSena obytna (SO) 0,90




722 smiSend obytna (SO) 2,06
723 technické infrastruktury (TI) 1,34
724 vyroby a skladovani (VS) 61,44
Z25A smisena obytna (SO) 0,35
Z25B smiSend obytna (SO) 0,52
726 smiSend obytna (SO) 0,41
727 smiSend obytna (SO) 0,27
728 smiSena obytna (SO) 0,34
729 smiSena obytna (SO) 0,15
730 smiSend obytna (SO) 1,29
731 smiSend obytna (SO) 0,21
732 smiSena obytna (SO) 0,37
735 smiSena obytna (SO) 0,51
736 smiSena obytna (SO) 0,39
Z37A smiSend obytna (SO) 0,33
Z37B smiSend obytna (SO) 1,10
Z38A1 smiSena obytna (SO) 0,38
Z38A2 smiSena obytna (SO) 0,62
738B smiSena obytna (SO) 0,16
738C smiSena obytna (SO) 0,95
740 smiSend obytna (SO) 0,54
741 smiSena obytna (SO) 0,15
742 smiSena obytna (SO) 0,23
744 obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) 1,33
746 smiSena vyrobni (SV) 0,20
747 smiSena obytna (SO) 0,58
750 smiSena obytna (SO) 0,22
751 smiSena obytna (SO) 0,54
752 smiSena obytna (SO) 0,15
753 smiSena obytna (SO) 0,10
Z54A komunikaci (K) 0,10
754B komunikaci (K) 0,02
755 komunikaci (K) 0,26
756 dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) 0,83
757 dopravni infrastruktury Zelezni¢ni (DZ) 1,63
VVI vodni a vodohospodaiské (VV) 0,67
VV3 vodni a vodohospodaiské (VV) 0,33
Zastavitelné plochy vymezené Zménou €. 1
1/Z1 smiSena obytna (SO) 0,38
1/72 komunikaci (K) 0,02
1/73 smiSena obytna (SO) 0,15
1/74 smiSena obytna (SO) 0,21
1/25 smiSena obytna (SO) 0,12
1/726 smiSena obytna (SO) 0,10
1/27 smiSena obytna (SO) 0,26
1/Z8 smiSena obytna (SO) 0,21
1/Z29 smiSena obytna (SO) 0,27
1/Z10 smiSena obytna (SO) 0,11




1/Z12 smiSend obytna (SO) 0,22

1/214 smiSend obytna (SO) 0,21

1/VV1 vodni a vodohospodarské (VV) 3,56

3) Plochy prestavby - Useky ploch stavajicich komunikaci, které nejsou zafazeny do zastavéného

uzemi, a podél kterych jsou vymezeny zastavitelné plochy, povaZovat za plochy prestavby
v rdmci kterych lze povolovat pfipojky na technickou infrastrukturu.

| C.3  SYSTEM SIDELNI ZELENE

1)

2)

3)

Respektovat stavajici zelenn v sidle. Jednd se o plochy lest (L) a plochy smiSené
nezastavéné¢ho uzemi (SN), tj. plochy krajinné zelen¢ - nehospodaiské drevinné porosty,
bfehové porosty kolem vodnich tokd, mokiady, mensi plochy zemédélsky
obhospodatované pudy obklopené vzrostlou zeleni apod. Podrobnégji viz oddil E.1. Nové
plochy s témito funkcemi nejsou izemnim planem navrzeny.

Do systému sidelni zelen¢ ndlezi plochy zahrad. Zahrady v zastavéném tzemi obce jsou
zahrnuty do ploch smiSenych obytnych (SO). Uzemnim planem nejsou navrzeny nové
plochy zemé&d¢€lské — zahrad. Zahrady lze zfizovat v plochdch smiSenych obytnych, aniz
jsou vymezeny Uzemnim planem.

V zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochdch a plochdch nezastavéného uzemi se
pripousti vysadba zelené, aniz jsou konkrétni aleje a plochy vymezeny izemnim planem,
avsak s podminkou prokazéani, Ze se pfi plosné rozsahlejsi vysadbé nezméni hydrologické
poméry v uzemi. Sazenice maji byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mistni
provenience, a z odpovidajiciho ekotopu.



D.

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI

‘ D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

1) Navrzena koncepce rozvoje dopravni infrastruktury v izemi obce Horni ToSanovice je

2)
3)

4)

5)

zaméfena na zvyseni bezpeCnosti dopravy a zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych
ploch.

Koncepce rozvoje silni¢ni dopravy respektuje stavajici usporadani hlavni dopravni sité.

Koncepce feSeni problematiky statické dopravy v feSeném uzemi je obecné dana
stanovenim zasad pro umistovani parkovacich a odstavnych ploch a zafizeni v izemi.

Koncepce rozvoje dopravy chodcti a cyklistli je obecné zaméfena predevSim na zlepSeni
bezpecnosti chodcii a cyklisti.

Koncepce rozvoje hromadné dopravy zachovava stavajici strukturu tvofenou autobusovou
dopravou.

| D.1.1 DOPRAVA SILNICNI

1)

2)

3)

V souvislosti s realizaci primyslové zony v plose vyroby a skladovani (VS) je navrzena
tiprava (vychyleni) silnice I11/4762 v tseku ,,statek — MUK D48“ v zastavitelné plose
dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) oznacené Z56, a to z diivodu stavby protihlukové
stény, kterd bude realizovana z diivodu omezeni negativnich vlivii dopravy z priimyslové
zOny na stavajici okolni zastavbu.

Reseni drobnych lokalnich zavad na pritazich silnic 1/68H, 11/648, 111/4735 a 111/4762
obci (nedostatecnd Sitka vozovky, technicky stav komunikace, Uprava napojeni
podruznych komunikaci, uvolnéni rozhledovych poli kfizovatek), vybudovani chodnikd,
past/pruhti pro cyklisty fesit v ramci ptislusnych ploch dopravni infrastruktury silni¢ni
nebo ploch komunikaci, pfipadné jinych vhodnych ploch v souladu s podminkami
stanovenymi pro jejich vyuzivani.

Sit’ mistnich komunikaci v feSeném Gzemi doplnit o pfistupové trasy pro noveé navrhované
funkéni plochy v sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle
platnych CSN. Pii jejich realizaci budou respektovany nasledujici zasady:

vvvvv

prostranstvi, jejichZ soucasti je pozemni komunikace dle pfisluSnych platnych pravnich
piedpis,

- v zastavéném Uuzemi budou respektovany alespoii nejmensi Sitky vefejnych
prostranstvi, jejichZ soucasti je pozemni komunikace dle pfisluSnych platnych pravnich
predpisti, v odiivodnénych piipadech ve stisnénych pomérech bude respektovéana Sitka
mistni komunikace stanovena dle normovych hodnot,

- uslepené tseky novych mistnich komunikaci budou doplnény o obratisté, kterd budou

realizovana v ramci vymezenych pfilehlych zastavitelnych ploch nebo zastavéného
uzemi dle mistni potieby,

- nov¢ jednopruhové komunikace budou opatfeny vyhybnami dle normovych hodnot,
a to dle mistni potieby.




4)

5)

6)

7)

8)

9)

Stavajici trasy mistnich komunikaci je navrzeno postupné stavebné upravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normovych hodnot
uvedenych v platnych normach. Piestavby mistnich komunikaci budou zahrnovat Sitkové
upravy na dvoupruhové kategorie s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklisty
a parkovacimi pasy. Jednopruhové stavajici komunikace budou doplnény vyhybnami
a uslepené komunikace obratisti bez nutnosti jejich vymezeni v grafické ¢asti.

Podél stavajicich mistnich komunikaci budou dle mistnich moznosti respektovany Sitky
prilehlych vefejnych prostranstvi dle platnych piedpist, v odivodnénych piipadech ve
stisnénych podminkéch bude respektovana Siika prostoru mistni komunikace stanoveného
dle platnych norem.

Vsechny komunikace v zéstavbé (mimo silni¢ni pratahy) budou pokladany za zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem.

Pro zajisténi obsluhy tzemi obce i po realizaci pramyslové zoény v plose vyroby
a skladovani respektovat dva navrzené useky nové ucelové komunikace s rezimem
vefejn¢ pristupné komunikace, kterd nahradi zrusenou stavajici mistni komunikaci,
prochazejici sttedem plochy. Ve vychodni ¢asti plochy je tato komunikace napojena na
silnici 111/4762, v zapadni ¢asti plochy je prostfednictvim stavajici mistni komunikace
napojena na silnici 11/648, na jiznim okraji je pfed vstupem na mostni objekt pies délnici
D48 napojena na stavajici mistni komunikaci.

Odstup novych budov souvisejicich s bydlenim realizovanych v plochach smiSenych
obytnych navrzenych podél stavajicich anavrzenych mistnich komunikaci bude
minimalné¢ 10 m od osy komunikace. Odstup novych budov navrZzenych podél pritaht
silnic 11/648, 111/4735 a 11I/4762 bude v zastavéném uzemi minimalné¢ 15 m od osy
komunikace. Ve slozitych uzemné-technickych podminkach bude pii stanoveni
ptislusného minimalniho odstupu postupovéano individudlné. Navrzené odstupy mohou
byt snizeny v piipadé¢ prokazani, ze budou dodrzeny vSechny limity vyplyvajici
z piislusnych pravnich pfedpist a norem.

Mimo souvisle zastavéné iizemi bude respektovano ochranné silniéni pasmo dle zakona.

Zivotni podminky budoucich uZivatelti staveb na plochach navrzenych pro zastavéni,
které jsou situovany v blizkosti silni¢nich prtahd, mohou byt negativné ovlivnény
externalitami dopravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod.). Na zastavitelnych
plochéch situovanych v nadvaznosti na stavajici i navrZzené silni¢ni komunikace je moZné
umist'ovat pouze takové stavby, u kterych budou provedena preventivni opatifeni pro
zajisténi pripustného hygienického zatiZeni externalitami dopravy nebo budovy, jejichZ
provoz nevyvola potiebu provedeni téchto preventivnich opatfeni a jejichZ napojeni na
silnicni sit’ vyhovi pozadavkiim na bezpeCnost a plynulost provozu na pozemnich
komunikacich, jak je upravuji zvlastni zdkony na tseku dopravy.

V plochach situovanych v navaznosti na Zelezni¢ni drdhu je moZno umistovat pouze
takové nové stavby, jejichz funkce nevyvola potiebu provedeni preventivnich opatfeni
pro zajisténi ptipustného hygienického zatiZzeni externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro
ostatni nové stavby je uzemnim planem stanoven odstup od osy zelezni¢ni trati, v némz
bude stavebnikem dolozeno splnéni piipustného hygienického zatizeni externalitami
dopravy, a to ve smyslu dodrZeni limitl stanovenymi platnymi pravnimi piedpisy
a normami. Tento odstup je stanoven v Sifce 60 m od osy krajnich koleji na ob¢ strany.



| D.1.2 DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANI A PARKOVANI AUTOMOBILU

1) Pro odstavovani osobnich vozidel obyvatel bytovych domul jsou navrzena odstavna stani
na terénu (8 stani) v ramci plochy smisené obytné (SO). Tato mohou byt alternativné
vyuzita rovnéz pro kratkodobé parkovani vozidel.

2) Parkovaci a odstavné kapacity pro osobni automobily lze realizovat bez ptesného
vymezeni v grafické ¢asti uzemniho planu v dotcenych plochach dle uzemné — technickych
podminek v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F. Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti a v souladu s pravnimi piedpisy.

3) Pro piipadné parkovéni a odstavovani vozidel obyvatel rodinnych domti mohou byt tyto
kapacity realizovany i v pfilehlych prostorech mistnich komunikaci, a to za predpokladu
dodrzeni prislusnych piedpisii a ustanoveni.

4) Odstavovani nakladnich vozidel se pfipousti pouze v plochach vyroby a skladovani (VS)
a plochéach smisenych vyrobnich (SV).

| D.1.3 PROVOZ CHODCU A CYKLISTU

1) Pro bezkolizni pohyb chodcti dobudovat chodniky podél vSech silni¢nich pratahd
zastavénym uUzemim. Vedeni chodnikdi feSit dle mistnich prostorovych mozZnosti
a v souladu se zdsadami uvedenymi v platnych normach. Chodniky realizovat piredevs§im
ve vymezenych plochach dopravy silni¢ni (DS) a plochach komunikaci (K) jejichZ soucasti
jsou pé&si a vozidlové komunikace, pfipadné v jinych funkénich plochach v souladu
s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

2) Vramci Sitkovych Uprav mistnich komunikaci je moZno uvnitf stanovené¢ho prostoru
mistni komunikace budovat chodniky, ptipadné pasy pro cyklisty bez vymezeni v grafické
¢asti uzemniho planu. Realizace chodnikli podél mistnich komunikaci bude feSena dle
potieby v plochach komunikaci (K) jejichz soucasti jsou pé&si a vozidlové komunikace,
pfipadné v jinych funkénich plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich
vyuZiti.

3) Vramci zvySeni bezpecnosti pohybu cyklistd po silni¢nich pratazich se pfipousti
v zastavéném uzemi vymezeni pruhl, pfipadné past pro cyklisty dle mistni potieby
a prostorovych moznosti.

| D.1.4 HROMADNA DOPRAVA OSOB

1) Zachovat stavajici systém autobusové a zelezni¢ni hromadné dopravy osob.

2) Pro moZnost obsluhy S§irSiho tizemi autobusovou hromadnou dopravou respektovat navrh
nové autobusové zastavky u silnice 111/4762.

3) Doplnit vybaveni autobusovych zastavek zastavkovymi pruhy, nastupisti a ptistieSky pro
cestujici vramci piislusSnych ploch (dopravni infrastruktury silniéni nebo ploch
komunikaci, pfipadn¢ jinych vhodnych ploch v souladu spodminkami pro jejich
vyuzivani) bez nutnosti jejich vymezovani v grafické ¢asti 1zemniho planu.



| D.1.5 DOPRAVA ZELEZNICNI

1) Respektovat trasu regionalni zelezni¢ni traté ¢. 322 Frydek-Mistek — Cesky T¢&Sin vcetné
ochranného pasma a umisténi zelezni¢ni zastavky Horni ToSanovice.

2) Pro optimalizaci a elektrizaci regionalni traté ¢. 322 v useku Cesky T&in - Frydek-Mistek,
veetnd zkapacitnéni trat¢ je vymezen koridor pro dopravni infrastrukturu drazni oznaceny
CNZ.DD105 (v ZUR MSK oznaceny DD105).

Koridorem pro optimalizaci a elektrizaci regiondlni traté se rozumi uzemi o proménlivé
Sitce, které umozinuje mozné smérové odchylky trasy dopravni stavby (smérové upravy
trasy v ramci tohoto koridoru jsou ptipustné). V koridoru mohou byt realizovany také
stavby souvisejici se zajisténim fadného uzivani samotné dopravni stavby (napt. opérné
zdi, propustky) a stavby a zafizeni s ni souvisejici (napf. protihlukova opatieni) a dale
stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

V koridoru dopravni infrastruktury drdzni nepfipustit nové stavby, které by vyznamné
ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily budouci realizaci zdméru, pro ktery byl koridor
vymezen, véetné souvisejicich staveb a zafizeni.

3) V névaznosti na stavajici Zelezni¢ni trat’ €. 322 je navrZena plocha dopravni infrastruktury
zelezniéni (DZ) oznacena Z57 pro piipadné vybudovani vlecky pro primyslovou zénu
realizovanou v ploSe vyroby a skladovani (VS) oznacené Z24.

‘ D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1) Sit¢ technické infrastruktury ptfednostné vést v plochdch vefejné pfistupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci.

2) Zakresleni tras siti technické infrastruktury je schématické vzhledem k méfitku vykrest
a zachovani Citelnosti, trasy siti upfesnovat pii zpracovani podrobnéjsi dokumentace.

3) Sité technické infrastruktury je moZno realizovat ve vSech plochach zastavéného tzemi,
plochéch zastavitelnych a plochach neurbanizovanych, tj. plochéch lesnich, zemé&délskych,
smiSenych nezastavén¢ho uzemi, v souladu s podminkami uvedenymi v oddile F této
textové casti.

| D.2.1 VODNi HOSPODARSTVI - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

1) Stavajici vodovodni sit’ rozsifit o vodovodni fady v navaznosti na zastavitelné plochy.
Rady DN 80 budou rovnéz plnit funkci vodovodu poZarniho.

2) Plochy mimo dosah fadl pitné vody zasobit pitnou vodou z individualnich zdroji (napf.
studni).

3) Je ptipustné realizovat ptelozky OOV DN 600 Dobra — ToSanovice, DN 600 Vysni Lhoty
— ToSanovice, DN 500 Tosanovice — Ttinec a fadu DN 125 v zastavitelné ploSe vyroby
a skladovani (VS) oznafené Z24 za tcelem zlepSeni podminek pro vyuziti zastavitelné
plochy. Navrzené trasy prelozek v izemnim planu je mozné déle upiesnit na zdkladé
podrobnéjsi dokumentace.

4) Rekonstruovat fad pitné vody z DN 50 na DN 80 v severni €asti obce, ktery nesplituje
protipozarni bezpecnost.



| D.2.2 VODNi HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD

1) Za ucelem odvadéni splaskovych vod z urbanizovaného uzemi situovaného severné od
silnice 1I/648 a silnice 111/4762 a ze zastavitelné plochy vyroby a skladovani (VS)
oznacené Z24 realizovat splaskovou kanalizaci zakonc¢enou na navrzené Cistirné odpadnich
vod v zastavitelné ploSe technické infrastruktury (TI) oznacené Z23.

2) Za ucelem odvadeéni destovych vod ze zastavitelné plochy vyroby a skladovéani (VS)
oznacené Z24 realizovat deStovou kanalizaci zakonCenou na navrzené plose vodni
a vodohospodaiské (VV) oznacené VV1.

3) Likvidaci odpadnich vod ze zastavby situované vychodné od vodniho toku Musalec feSit
individualnim zplsobem s koneénym stupném docisténi v navrzenych docistovacich
biologickych rybnicich, pro jejichz realizaci je vymezena zastavitelnd plocha vodni
a vodohospodaiské (VV) oznacené VV3.

4) Likvidaci odpadnich vod ze zastavby mimo dosah kanalizace feSit individudlné u zdroje
v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

5) Stavajici stoka jednotné kanalizace bude po vybudovani splaskové kanalizace slouzit
k odvedeni destovych vod do vodniho toku Musalec.

6) Realizace retennich zatizeni (suchych poldrt), destové kanalizace, mélkych zatravnénych
ptikopt (prilehll) nebo trativodii zatsténych do vhodného recipientu za ucelem fizené¢ho
odvadéni ptrebyteCnych srazkovych vod, tj. vod, které nevsdknou do terénu, je ve
zdivodnénych trasach, u retenc¢nich nadrzi ve zdiivodnénych plochach, ptipustna kdekoliv
v Uzemi, aniz jsou tyto trasy (plochy) vymezeny uzemnim planem, avSak s ohledem na
lokalni podminky ochrany ptirody a krajiny.

D.2.3 VODNI REZIM

1) Vodni toky nezatrubnovat. Ptfipadné upravy smeérovych a sklonovych poméra je nutno
provadét ptirodé blizkym zplisobem s pouzitim piirodnich materiali.

2) Nepovolovat jakoukoliv novou vystavbu vcetné oploceni, které by znemoznovala nebo
vyznamnym zpiisobem ztézovala udrzbu koryt a biehli vodnich tokl a vodnich ploch.

3) Vybudovat dociStovaci biologické rybniky v zastavitelnych plochach vodnich
a vodohospodaiskych oznacenych VV1 a VV3 za ticelem kone¢ného docisténi odpadnich
vod ze stabilizované zastavby a ze zastavitelnych ploch.

4) Rozsifit plochy vodni a vodohospodaiské v zastavitelné plose oznacené 1/VV1 vymezené
v navaznosti na vybudovany rybnich v severni €asti obce.

5) Pii realizaci novych staveb na odvodnénych pozemcich provést upravy za ucelem
zachovani funk¢nost melioracnich systémii.

6) Za ucelem hospodafeni se srazkovymi vodami v zastavéném uzemi a zastavitelnych
plochach preferovat zadrzovani, vsakovani a vyuzivani srazkovych vod v misté spadu
pomoci napf. miskovitého tvaru zahrad, reten¢nich nadrzi, vsakovacich prtleht,
vsakovacich Sachet, podzemnich retencnich zafizeni a dalSich kombinaci technickych
opatfeni a pfirod¢ blizkych opatieni.
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‘ D.2.4 ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii

1) Pro ptestavbu stavajiciho jednoduchého vedeni 400 kV NoSovice - Mosty na zdvojené
vedeni je vymezen koridor pro elektroenergetiku oznaéeny CNZ.TE6 (v platnych ZUR
MSK stavba oznacena TE6).

V koridoru mohou byt realizovany dalsi stavby nezbytné k zajisténi fadného uzivani stavby
vedeni 400 kV (napf. transformacni stanice, telekomunikacni kabely, stavby zajistujici
ochranu siti technické infrastruktury) a stavby dopravni a technické infrastruktury, které
pfimo nesouvisi s prestavbou stavajicitho vedeni 400 kV NoSovice - Mosty na zdvojené
vedeni.

Ve vymezeném koridoru nepovolovat zadné stavby a zafizeni, které by vyznamnym
zpisobem ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily budouci realizaci zdméru, pro ktery byl
koridor vymezen.

2) Potiebny transformacni vykon pro byty a obfanskou vybavenost apod. piednostné zajistit
ze stavajicich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV. Pro tyto potieby je pfipustné navySovat
jejich vykon.

3) Vystavbu novych distribu¢nich trafostanic pro zastavitelné plochy, nebo pro posileni
zasobovani zastavénych uzemi, véetné tras ptivodnich vedeni, je ptipustné realizovat podle
aktudlni potfeby, aniz jsou vymezeny v grafické c¢asti uzemniho planu, a to pobliz
komunikaci pro motorovou dopravu, avSak s ohledem na lokélni podminky ochrany
ptirody a krajiny.

4) Zajisténi potiebného transformacniho vykonu pro podnikatelské aktivity z oblasti vyroby,
pfipadné umisténi dalSich novych distribu¢nich stanic bude feSeno az na zaklad¢ potieb
jednotlivych podnikatelskych subjektt.

Zasobovani plynem

1) Pro zajisténi potieby plynu vybudovat novou vysokotlakou regula¢ni stanici napojenou
z VTL plynovodu Ptibor — Tfanovice.

2) Plynofikaci nové zastavby zajistit rozSifenim stavajici stfedotlaké plynovodni sité dle
potieby. Trasy navrzeného STL plynovodu déle uptesiiovat podrobnéjsi dokumentaci.

3) Pro stavbu VTL plynovodu Libhost (kompresorova stanice) — Tfanovice (PZP) je
vymezen koridor pro plynoenergetiku oznaceny CNZ.TP4 (v platnych ZUR MSK stavba
oznacena TP4).

V koridoru mohou byt realizovany dalsi stavby nezbytné k zajisténi fadného uzivani stavby
VTL plynovodu a stavby dopravni a technické infrastruktury, které piimo nesouvisi se
stavbou VTL plynovodu.

Ve vymezeném koridoru nepovolovat zZadné stavby a zafizeni, které by vyznamnym
zpisobem ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily budouci realizaci zdméru, pro ktery byl
koridor vymezen.
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Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovany zpiisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim
vytapénim RD, objektd druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty
vybavenosti a podnikatelskych aktivit.

2) V palivo — energetické bilanci tepelnych zdroju preferovat vyuziti zemniho plynu pro 90 %
bytl, vybavenosti, s dopliikovou funkci dievni hmoty, elektrické a solarni energie

‘ D.2.5 ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

1) Uzemnim planem nejsou navrzeny samostatné plochy pro vybudovani novych
elektronickych komunikaci. Pfipustnost realizace technické infrastruktury vcetné
elektronickych komunikaci je stanovena v oddile F pro vyuziti ploch s rozdilnym
zptisobem vyuziti.

| D.3 UKLADANI A ZNESKODNOVANI ODPADU

1) Komunalni odpady ze spravniho uzemi obce Horni ToSanovice odvazet na fizené skladky
mimo spravni Gzemi obce. Ve spravnim uzemi obce Horni ToSanovice neni tzemnim
planem vymezena plocha pro zfizeni sklddky komunalniho odpadu.

2) Sbérné dvory lze realizovat a provozovat v ramci ploch smiSenych vyrobnich (SV)
a vyroby a skladovani (VS) v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F pro tyto
plochy.

3) Nebezpeény odpad shromazdovat ve sbérném dvote, popf. svazet mobilni sbérnou
andsledné¢ odvazet k odstranéni na zafizeni urcend k likvidaci nebezpecnych odpadi
mimo spravni uzemi obce Horni ToSanovice.

4) Odstranéni odpadu z vyroby provozované na plochach smiSenych vyrobnich (SV)
a vyroby a skladovani (VS) zajistovat individualné ptivodci vzniku odpadu.

| D.4 OBCANSKA VYBAVENOST

1) Respektovat zastavitelné plochy Z7 a Z8 obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury
(OV) vymezené v navaznosti na plochu stouto funkci, a to plochu obecniho ufadu
a matetské skoly.

2) Respektovat zastavitelnou plochu obcanského vybaveni - vefejné infrastruktury (OV)
oznacenou Z44, vymezenou v navaznosti na stabilizované plochy OV.

3) Nové stavby a zatizeni obCanské vybavenosti lokalniho vyznamu mohou byt realizovany
v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (viz oddil F) aniz jsou plochy pro tyto stavby
a zafizeni vymezeny v uzemnim plénu.

4) Ucel vyuzivani stavajicich zafizeni a staveb obcCanské vybavenosti miize byt zménén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
(viz oddil F).
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5) V ptipadé¢ realizace nového zafizeni obcCanské vybavenosti musi byt zabezpecen v ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist nebo musi byt tato mista zajiSténa s ohledem
na organizaci okolni zastavby a vetejnych prostranstvi.

6) Maloplosna a détska hiisté lze realizovat v souladu s podminkami hlavniho a ptipustného
vyuziti, stanovenymi pro plochy v zastavéném uzemi a zastavitelné plochy, aniz jsou
vymezena v Uzemnim planu (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zptsobem vyuziti).

| D.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny samostatné plochy vefejnych prostranstvi. Ve viech
zastavénych a zastavitelnych plochach je pfipustnd realizace ploch vetfejnych prostranstvi.

2) Maloplosna a détska hristé 1ze realizovat v souladu s podminkami hlavniho a piipustného
vyuziti, stanovenymi pro plochy v zastavéném uzemi a zastavitelné plochy, aniz jsou
vymezena v uzemnim planu v plochach smiSenych obytnych, obcanského vybaveni —
vetejné infrastruktury (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti).
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE

A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI, UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

E.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

V krajin¢€ jsou vymezeny plochy nezastavéné s rozdilnym zplisobem vyuziti:

1) Plochy lesni (L) zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa véetné pozemku a staveb

lesniho hospodafstvi. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k zajistovani
provozu lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby
a zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany piirody a krajiny, pfistiesky pro turisty, stavby
ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek, stavby vodnich
nadrzi astavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci,
jejichz trasovani mimo plochy lesni by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neumérné
(viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti).

Uzemnim planem Horni To$anovice nejsou navrzeny nové plochy k zalesnéni.

2) Plochy smiSené nezastavéného uzemi (SN) - doprovodnd zeleii kolem vodnich tokd,

vzrostlda zelen na nelesni pad€é, remizky, mokiady, mensi plochy zemédélsky
obhospodatované plidy apod. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby a zatfizeni,
ktera jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, pfistieSky pro turisty, stavby ucelovych
komunikaci, stavby chodniki, stezek pro pési a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
a stavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci, jejichZz
trasovani mimo tyto plochy by bylo obtizné¢ feSitelné nebo ekonomicky neimérné (viz
oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZziti).

Uzemnim planem Horni ToSanovice nejsou navrZzeny nové plochy smiSené nezastavéného
uzemi.

3) Plochy zemé&délské (Z) zahrnuji pozemky zemédélsky obhospodafované puldy, tj. orna

puda a trvalé travni porosty, mensi vodni toky véetné biehové zelené, malé vodni plochy
apozemky souvisici s dopravni obsluhou uzemi vcetné komunikaci umoznujicich
obhospodarovani pozemkil a komunikaci umoznujicich prichod krajinou. V ramci téchto
ploch se pfipousti realizace staveb a zafizeni technické infrastruktury a staveb a opatieni
s protierozni funkci. Dale lze realizovat stavby dopliikovych zatizeni pro zemédélskou
vyrobu (pfistieSsky pro pastevni chov dobytka, napdjeCky, stavby pro letni ustdjeni
dobytka, stavby pro skladovani zemédé€lskych produktii, vceliny, ohrady a elektrické
ohradniky pastevnich a jezdeckych aredlii apod.), stavby pfistieSki pro turisty
u turistickych tras, drobné sakralni stavby, stavby a zafizeni na vodnich tocich vcetné
mensich vodnich nadrzi atd. (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch).

Uzemnim planem Horni ToSanovice nejsou navrzeny plochy k navraceni do zemédélského
pudniho fondu.

4) Plochy vodni a vodohospodarské (VV) - vodni toky neni povoleno zatrubiiovat. Piipadné

upravy smerovych a sklonovych poméri je nutno provadét piirod€ blizkym zplisobem
s pouzitim pfirodnich materialii. Pfipousti se pouze stavby a zafizeni souvisejici s vodnim
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hospodafstvim a ochranou pfirody a nezbytnymi stavbami pro dopravu, tj. stavby mosti,
lavek a propustkil a sité technické infrastruktury (viz oddil F. Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZziti).

V uzemi Hornich ToSanovic jsou navrzZeny tfi biologické rybniky jako konecny stupen
docisténi splaskovych vod a jeden chovny rybnik.

5) Pfi zasahu do sité¢ zemédé€lskych a lesnich ucelovych komunikaci pii zpracovani
podrobnéjsi dokumentace musi byt zajistén pristup ke vSem obhospodarovanym
pozemkim. Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochach je pfipustna realizace staveb
nezbytné dopravni infrastruktury.

E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Ve spravnim uzemi obce Horni ToSanovice nejsou vymezeny plochy ptirodni — uzemniho
systému ekologické stability.

| E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Stavajici sit’ ucelovych komunikaci je v feSeném uzemi respektovana v plném rozsahu.
V tizemnim plénu jsou pro zajiSténi obsluhy izemi obce i po realizaci primyslové zony
v plose vyroby a skladovani (VS) navrzeny dva useky nové ucelové komunikace s rezZimem
vetejn¢ pfistupné komunikace, kterd nahradi zruSenou stdvajici mistni komunikaci
prochazejici stfedem zastavitelné plochy. Ve vychodni ¢asti plochy je tato komunikace
napojena na silnici 11I/4762, v zdpadni ¢asti plochy je prostiednictvim stdvajici mistni
komunikace napojena na silnici I[I/648, na jiznim okraji je pfed vstupem na mostni objekt
pfes dalnici D48 napojena na stdvajici mistni komunikaci. Dale jsou v grafické casti
vymezeny stavajici vyznamné ucelové komunikace (polni alesni cesty, pfipadné
komunikace, zpfistupniujicich zastavéné Uzemi, situované mimo dosah mistnich
komunikaci a silniénich pratahtl). Uzemnim planem je jejich sit’ rozsifena pouze o kratké
useky zajist'ujici obsluhu zastavitelnych ploch.

2) Turistické trasy se v feSeném uzemi nenachéazeji a nové turistické trasy nejsou uzemnim
planem navrZeny.

3) Stavajici vedeni cykloturistickych tras (¢. 6089 a ¢. 6125) je v uzemi zachovano. Nové
cykloturistické trasy nejsou v izemnim planu navrZeny.

4) Kolem vodnich tokii v zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach
zachovat neoplocené pasy pro zajisténi ptistupu ke korytu v Sifce do 6 m od bfehové hrany.
Podél stalych iobcasnych vodnich tokli v nezastavéném a nezastavitelném uzemi
zachovavat neoplocené pasy v Siice cca. 20 m, které je vhodné doplnit vegetaénimi porosty.
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| E.4 PROTIEROZNi OPATRENI

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro realizaci protieroznich opatieni pomoci
technickych opatteni.

2) Realizace protieroznich opatieni za uCelem zmirnéni negativniho projevu vétrné eroze
pomoci pfirozené vegetacni zdbrany (vétrolamill) je ve zdivodnénych trasich nebo
plochach pfipustna kdekoliv v izemi, aniz jsou tyto trasy (plochy) vymezeny uzemnim
planem, avSak s ohledem na lokdlni podminky ochrany pfirody a krajiny.

3) Realizace protieroznich opatfeni za ucelem zmirnéni negativniho projevu vodni eroze
(odvedeni povrchovych vod z povodi, retardaci povrchového odtoku, zachycovani smyté
zeminy apod.) pomoci technickych opatieni (protieroznich ptikopti, ptejezdnych prileht,
protieroznich hrazek apod.) je ve zdivodnénych trasach nebo plochach ptipustnd kdekoliv
v lizemi, aniZz jsou tyto trasy (plochy) vymezeny uzemnim planem. Pfi navrhu
protieroznich opatieni pomoci technickych opatfeni v maximalni mozné mite respektovat
lokalni podminky ochrany ptirody a krajiny.

| E.5 OCHRANA PRED POVODNEMI

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy nebo koridory pro realizaci protipovodiiovych
opatfeni pomoci technickych opatieni.

2) Reten¢ni schopnost uzemi nesnizovat nadmérnou realizaci zpevnénych ploch — dodrzovat
stanovené procento max. zastavéni pozemku pro jednotlivé funkéni plochy v oddile F. této
textové Casti. Srdzkové vody likvidovat piednostné vsakovanim, piip. zachycovanim
v akumulacnich nédrzich s postupnym odtokem.

3) Respektovat navrhy ploch vymezenych za ucelem vybudovani biologickych rybniki
a chovného rybniku v povodi Musalce a Zavadovického potoka jako protipovodiiova
opatfeni a za ucelem zvyseni reten¢ni schopnosti krajiny.

4) Realizace reten¢nich zafizeni (suchych poldrit), destové kanalizace, mélkych zatravnénych
ptikopti (prilehtl) nebo trativodii zatsténych do vhodného recipientu za ucelem fizené¢ho
odvadeéni prebytecnych srdzkovych vod, tj. vod, které¢ nevsdknou do terénu, je ve
zdlivodnénych trasach, u reten¢nich nadrzi ve zdiivodnénych plochach, ptipustna kdekoliv
v Uzemi, aniZ jsou tyto trasy (plochy) vymezeny tzemnim pldnem, avSak s ohledem na
lokalni podminky ochrany pfirody a krajiny.

5) Pfipustné jsou nezbytné upravy vodnich toki za ucelem ochrany zastavby pied zaplavami
a to napft. zkapacitnénim koryta, smérovou a vyskovou stabilizaci koryta apod.
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| E.6  PODMINKY PRO REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

1) Rekreacni vyuzivani krajiny se predpoklada v ramci pési turistiky, cykloturistiky, piipadné
jezdeckych sportt (hipostezky).
2) Na plochach zeméd¢lskych (Z), smiSenych nezastavéného uzemi (SN) a na plochach

lesnich (L) se ptfipousti stavby turistickych stezek, hipostezek, cyklostezek a stavby
pristteskli a odpocivadel pro turisty, aniz jsou vymezeny v izemnim planu.

| E.7 VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVAN{ LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro povrchovou t&Zbu nerostli (dobyvani
lozisek nerostnych surovin) ani plochy pro umistovani staveb a technologickych zafizeni
pro tézbu.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 PREHLED TYPU PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
VYMEZENYCH UP HORNI TOSANOVICE

Plochy smisené obytné (SO)
Plochy obcanského vybaveni - vefejné infrastruktury (OV)

Plochy vyroby a skladovani (VS)
Plochy smiSené vyrobni (SV)

Plochy komunikaci (K)
Plochy technické infrastruktury (TT)

Plochy smiSené nezastavéného tizemi (SN)
Plochy lesni (L)

Plochy zemédélské (Z)

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)
Plochy dopravni infrastruktury Zelezni¢ni (DZ)

| .2 PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI{

Obecné podminky platné pro celé spravni uzemi obce

1) Navrzenému stanoveni podminek pro vyuziti ploch musi odpovidat zpisob uzivani ploch
a zejména Ucel umistovanych novych staveb véetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani
a pti zménach funkéniho vyuziti staveb stavajicich.
Veskeré podminky se vztahuji, neni-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho stavebni
¢asti, tak 1 k zahradé, ¢i jinym kulturam, které ke stavebnimu pozemku pftiléhaji, souviseji
s nim prostorové a jsou s nim uZivany jako jeden celek.

2) Dosavadni zptsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkam
vyuziti dle tzemniho planu, je mozny, pokud nenaruSuje vefejné zajmy. Toleruji se
stavajici stavby, jez jsou v ploSe stabilizovany, pfestoze nespliuji nektery ze stanovenych
regulativl. Tyto stavby Ize udrzovat a stavebné€ upravovat.

3) Mezi oplocenim pozemkli a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastavéné pasy v Sifce umoziujici vedeni siti technické infrastruktury, piipadné
vybudovani chodnikii a pro udrzbu komunikaci v zimnim obdobi, u stavajici zastavby
ponechavat nezastavéné pasy dle organizace Gizemi a mistnich moZnosti.

4) V uzemi neurbanizovaném (tj. mimo vymezené zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) se
pfipousti vybudovani spolecnych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych tprav,
tj. polnich cest, vodohospodartskych a protieroznich zatizeni apod.

V ramci navrhu komplexni pozemkové tUpravy mize dojit ke zméné vymeéry, umisténi,
poptipad¢ druhu navrzenych prvka ¢i opatieni, a to zejména s ohledem na stanoviStni
a majetkopravni pomeéry, a to bez nutnosti zpracovani zmény izemniho planu.
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5)

6)

7)

8)

9)

Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochéch je ptipustna realizace:

- staveb siti a zafizeni nezbytné dopravni a technické infrastruktury, parkovacich,
odstavnych a manipulacnich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto
stavby nesnizuji kvalitu zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi pfedpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné
vymezit samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury,

- staveb a zafizeni pro dopravu v klidu, vzdy vSak pouze pro dopravu pifimo souvisejici
s ptisluSnou plochou,

- ploch vefejnych prostranstvi véetné ploch zelené vetejné piistupné i ochranné,

- malych vodnich ploch do 0,1 ha a staveb na vodnich tocich.

V zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach se pripoustéji pouze takové terénni upravy,
které nezhorsi zivotni prostiedi a podminky vyuziti pozemki (véetné pozemkl sousednich)
v souladu s hlavnim ucelem vyuziti ploch.

V zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochdch a plochdch nezastavéného uzemi se
pripousti vysadba zelené, aniz jsou konkrétni aleje a plochy vymezeny tizemnim planem,
avsak s podminkou prokazani, Ze se pfi plosné rozsdhlejsi vysadbé nezméni hydrologické
poméry v uzemi. Sazenice maji byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mistni
provenience a z odpovidajiciho ekotopu.

Ve vsech plochach nezastavéného uzemi je ptipustna realizace:

- zafizeni dopravni a technické infrastruktury a odstavnych a provoznich ploch pro
pfimou obsluhu pfislusnych ploch, pokud jejich negativni vlivy nepfesdhnou miru
pfipustnou pro zakladni funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou ptirody
a krajiny, a pro které, vzhledem k jejich vyznamu a velikosti, neni ucelné vymezit
samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury,

- podzemnich a nadzemnich siti technické infrastruktury,

- mistnich a ucelovych komunikaci, cyklostezek a vymezovani cyklotras a turistickych
tras,

- drobnych cirkevnich staveb (kiize, kaplicky, bozi muka),

- staveb protierozni a protipovodiiové ochrany,

- malych vodnich ploch do 0,3 ha, staveb na vodnich tocich, pteloZzek vodnich tok.

Nepovolovat novou vystavbu vcetné oploceni v provoznich padsmech pro udrzbu koryt
a bfeht vodnich tokl v §ifce do 6 m od biehovych hran, kromé protipovodiiovych opatieni,
staveb a zafizeni technické infrastruktury, pfipojek na technickou infrastrukturu a nezbytné
dopravni infrastruktury.

10) Realizace reten¢nich zatizeni (suchych poldri), deStové kanalizace, mélkych zatravnénych

ptikopl (prtlehil) nebo trativodii zatsténych do vhodného recipientu za ucelem fizeného
odvadéni ptrebyte¢nych srazkovych vod, tj. vod, které nevsdknou do terénu, je ve
zdivodnénych trasach, u retenc¢nich nadrzi ve zdiivodnénych plochach, ptipustna kdekoliv
v uzemi, aniZ jsou tyto trasy (plochy) vymezeny Uzemnim planem, avSak s ohledem na
lokalni podminky ochrany pfirody a krajiny.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Vyuziti hlavni:
- rodinné domy, usedlosti;

Vyuziti piipustné:

- obCanské vybaveni vetejné infrastruktury - stavby a zatizeni pro vzdelavani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva;

- stavby a zatizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, administrativu;

- byt majitele a sluzebni byty pro zaméstnance pouze jako soucast objektu s hlavni funkei;

- vefejnd prostranstvi, zelen vetejna vcetné mobilidfe a détskych htist’;

- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci, ptipadné prevod vhodnych staveb na stavby pro rodinnou
rekreaci;

- zahrady;

- stavby a zatizeni pro sport, relaxaci a volny ¢as lokalniho vyznamu vcetné maloplosnych htist’;

- bytové domy - s ohledem na vyskovou hladinu zastavby a organizaci zastavby v lokalit¢;

- stavby a zatizeni nevyrobnich sluzeb, stavby a zatizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou
nerusici vyrobu (negativni ti€inky na Zivotni prostiedi neptekracuji limity uvedené v ptislusnych
predpisech nad pfipustnou miru), které nebudou snizovat pohodu bydleni a Ize jejich realizaci
s ohledem na architekturu, esteticky vzhled a organizaci zastavby lokality pfipustit;

- stavby a zatizeni pro drobnou péstebni a skladovaci ¢innost a drobny chov hospodarskych zvirat pro
vlastni potfebu (negativni ¢inky na Zivotni prostiedi nesmi prekracovat limity uvedené
v prislusnych predpisech nad pripustnou miru), a které Ize s ohledem na organizaci zastavby
lokality pripustit;

- zafizeni a stavby technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni vestavéné do bytovych domt - s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby a vefejnych prostranstvi lokality a s ohledem na zachovani pohody
bydleni;

- stavby garazi a pristfeskt pro odstaveni vozidel (pouze jako stavby vedlejsi ke stavbé hlavni)

- fotovoltaické systémy pouze na stifechach a fasadach objektu;

- komunikace funk¢ni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou;

- ucelové komunikace, nezbytné manipulacni plochy;

- nezbytné stavby a Upravy na vodnich tocich, malé vodni plochy do 0,1 ha.

VyuZiti nepiipustné:

- hibitovy;

- sportovni arealy;

- komer¢ni zafizeni velkoplo$na s prodejni plochou nad 200 m?;

- stavby ostatnich ubytovacich zatizeni (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);

- stavby a zatizeni pro vyrobu zemédélskou, vyrobu priimyslovou;

- samostatné sklady;

- autobazary, vrakovisté a dal$i vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim;

- zahradkové osady;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- v zastavitelnych plochach stavby garazi a stavby, které 1ze umistit na pozemcich rodinnych domt
jako stavby prvni bez prokazani moznosti umisténi stavby rodinného domu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemku rodinnych domt a usedlosti do 40 %;

- minimalni vyméra odd&lovaného pozemku pro stavbu 1 rodinného domu se stanovuje na 1000 m?;
- zastavitelnost pozemku pro dalsi stavby uvedené ve vyuziti pripustném do 60 %;

- vysku objektl navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE INFRASTRUKTURY (OV)

Vyuziti hlavni:
- obCanské vybaveni vetejné infrastruktury:
- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;
- stavby a zatizeni pro socidlni sluzby, péci o rodinu;
- stavby a zatizeni pro zdravotni sluzby;
- stavby a zafizeni pro kulturu;
- stavby a zatizeni pro vefejnou spravu a administrativu;
- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva;

Vyuziti piipustné:

- byt majitele a sluzebni byty pro zaméstnance pouze jako soucast objektu s hlavni funkei;

- stavby pro maloobchod, stravovani, ubytovani (hotely, penziony), nevyrobni sluzby;

- stavby a zafizeni pro sport, relaxaci a volny ¢as véetn¢ détskych a maloplosnych hiist’;

- vefejnd prostranstvi;

- stavby a zatizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim a ptipustnym vcéetné staveb garazi;

- zafizeni a stavby technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- fotovoltaické systémy pouze na stfechach a fasadach objektu;

- nezbytné manipulacni plochy;

- komunikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou;

- nezbytné stavby a ipravy na vodnich tocich, malé vodni plochy do 0,1 ha;

- oploceni;

- zelen.

VyuZiti nepfipustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- zahradkové osady;

- stavby a zatizeni pro primysl a energetiku, pro tézbu nerostli, zemé&délské stavby a stavby pro chov
hospodatskych zvitat, které svym provozovanim a technickym zatizenim narusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi;

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- autobazary, vrakovisté, autoservisy, pneuservisy a dal§i vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné

s bydlenim,;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a piipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- zastavitelnost pozemkl do 60 %;
- vy$ku objektli navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (VS)

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni lehké primyslové vyroby;
- vyrobni a technické sluzby, drobna vyroba;
- stavby a plochy pro skladovani (logistika);
- odstavovani nakladnich vozidel;

- dilny a zatizeni udrzby;

- sbérné dvory;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

Piipustné vyuziti:

- hygienicka a relaxacni zatizeni pro zaméstnance, administrativni budovy;
- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- fotovoltaické systémy na stfechach a fasadach objekti;

- fotovoltaické elektrarny;

- byty pro majitele a sluzebni byty pro zameéstnance;

- oddychové a relaxacni zafizeni pro zaméstnance;

- haly pro technické sporty a zatizeni volného casu;

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu, véetné Cistiren

odpadnich vod, vodojemtl, rozvoden apod.;

- stavby pro védu a vyzkum;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani;

- nezbytné stavby a ipravy na vodnich tocich, malé vodni plochy do 0,1 ha;

- zelen, protihlukové stény, ochranné valy;

- zelezni¢ni vlecky;

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby
ucelovych komunikaci.

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro trvalé bydleni krom¢ byt pro majitele, zaméstnance;

- stavby pro rodinnou rekreaci, véetné zahradkaiskych chat;

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci, stavby kulturni a cirkevni;

- stavby a zatizeni pro tézky primysl, pro tézbu nerostd, zemédélské stavby a stavby pro chov
hospodarskych zvitat, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a piipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- konstruk¢éni vyska staveb do 18 m;
- zastavitelnost pozemk do 80 %.
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PLOCHY SMISENE VYROBNI (SV)

Hlavni vyuZziti:
- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;
- stavby pro skladovani.

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro zemédélstvi — v ptipad€ chovu hospodéiskych zvitat nesmi stanovené ochranné pasmo
zasahovat stavby pro bydleni a stavby obcanského vybaveni;

- jezdecké aredly vCetné staveb a zafizeni pro jezdecké sporty;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu;

- stavby garazi, autobazary, cerpaci stanice pohonnych hmot;

- sbérné dvory (skladovani a tfidéni sbémych surovin v uzavienych objektech);

- hygienicka a relaxa¢ni zafizeni pro zameéstnance;

- byty pro majitele a sluzebni byty pro zaméstnance;

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a gardzovani nakladnich vozidel a autobust;

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby
ucelovych komunikaci;

- zelen;

- oploceni;

- nezbytné stavby a Gipravy na vodnich tocich, malé vodni plochy do 0,1 ha;

- fotovoltaické systémy na stfechach a fasadach objekta;

- fotovoltaické elektrarny, zafizeni a sité¢ nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem
fotovoltaické elektrarny a pfipojek na technickou infrastrukturu.

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni kromé bytl pro majitele a sluzebnich byt pro zaméstnance;

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkatskych chat;

- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci, stavby kulturni a cirkevni;

- stavby a zatizeni pro té€zky priimysl, pro t€zbu nerosti, které svym provozovanim a technickym
zafizenim naru$uji uzivani staveb
a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- konstruk¢éni vyska staveb do 18 m;
- zastavitelnost pozemk do 85 %.
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PLOCHY KOMUNIKACIH (K)

Vyuziti hlavni:

- plochy komunikaci véetn€ prostranstvi uzivanych jako vefejnd prostranstvi, napt. chodniky,
namegsticka a zastavky hromadné dopravy, dale pasy pro cyklisty, plochy zelen¢ na plochach
komunikaci, odstavné plochy, vyhybny, odpocivadla, parkovisté apod.

Vyuziti pripustné:
- ptistfesky pro hromadnou dopravu na zastavkach hromadné dopravy;
- prvky drobné architektury, mobiliat (napt. lavicky, odpadkové kose) na chodnicich, vefejna WC;
- umisténi kontejnert na ttidény odpad s ohledem na prostorové moznosti vetejného prostranstvi
a organizaci lokality;
- nezbytné stavby a upravy na vodnich tocich protékajicich plochou komunikace;
- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu.

Vyuziti nepripustné:
stavby, zafizeni a vyuZiti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemki uvedeném ve
vyuziti hlavnim.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)

Hlavni vyuziti:

- technicka zafizeni a stavby pfislusné vybavenosti technické infrastruktury (Cistirny odpadnich vod,
vodojemy, rozvodny apod.);

- pristupové komunikace, manipulacni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sit€ nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem technické vybavenosti
a pripojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Piipustné vyuZziti:

- zelen;

- dilny, zatizeni udrzby;

- hygienicka zafizeni pro zaméstnance.

Nepripustné vyuziti:
- jakakoliv vystavba nesouvisejici s ptislusnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI (SN)

Vyuziti hlavni:
- vzrostla zelefi na pozemecich, které nejsou vymezeny jako pozemky lesni (napt. remizky, bfehové
porosty), mokiady.

Vyuziti pripustné:

- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

- provadéni pozemkovych uprav;

- stavby na vodnich tocich v€etné malych vodnich nadrzi do 0,3 ha;

- stavby pésich, cyklistickych a tcelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou ptirodé;

- stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledku;

- drobné cirkevni stavby (kiize, kaplicky, bozi muka, zvonicky).

Vyuzité podminéné pripustné:
- stavby technické infrastruktury a piipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni ¢i pobytovou rekreaci;

- stavby pro ekologicka a informacni centra;

- stavby pro vyrobu a skladovani, v¢etn¢ staveb pro zemedélstvi;

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkil nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkt uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- v zaplavovém tizemi a tam, kde husty porost miize zhorSovat rozliv vody nezadoucim smérem
udrzovat porosty jako velmi fidké a podél bieht vodnich tokti udrzovat vegetacni doprovod jako
mezernaté pruhy a to zejména v mistech, kde se predpoklada vétsi hromadéni vodou unasenych
plavenin.
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PLOCHY LESNI (L)

Vyuziti hlavni:

- lesni vyroba;

- vyroba souvisejici s lesnim hospodaistvim a myslivosti,

- stavby slouzici k zajisStovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti;

Vyuziti pripustné:

- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

- u turistickych znacenych tras stavby pfistieski pro turisty;

- stavby ucelovych komunikaci (lesni a polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D2,
hipostezky;

- stavby technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné;

- stavby na vodnich tocich véetn¢ malych vodnich nadrzi do 0,3 ha.

- vodni plochy a vodni toky;

- stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledkd.

VyuZzité podminéné pripustné:
- stavby technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérmné narocné.

VyuZziti nepripustné:

- stavby pro bydleni ¢i pobytovou rekreaci;

- stavby pro ekologicka a informacni centra;

- stavby pro vyrobu a skladovani, v¢etné staveb pro zemedélstvi;

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkul nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkt uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném;

- zvySovani kapacity stavajicich objektt, pokud neslouzi lesnimu hospodafstvi nebo z4jmim ochrany
ptirody;

- zFizovani trvalého oploceni s vyjimkou stavajicich staveb a staveb nezbytného technického
vybaveni (napf. vodnich zdrojli apod.).

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

26




PLOCHY ZEMEDELSKE (Z)

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinnd vyroba;
- pastevni chov hospodarskych zvifrat.

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zatizeni souvisejici s pastevnim chovem hospodaiskych zvitat (napf. ohrady a elektrické
ohradniky, napajecky, ptisttesky pro hospodaiska zvitata), ohrazeni jezdeckych areald, vceliny,
stavby a pfistiesky pro skladovani produktt rostlinné vyroby;

- ptistfesky a odpocinkova mista u znacenych turistickych tras;

- stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany ptirody;

- stavby pro vodni hospodarstvi v krajing - stavby pro jimani, tpravu, akumulaci a rozvody vody,
kanalizaci a malé vodni plochy do 0,3 ha (rybniky);

- drobné stavby sakralni (kaplicky, kiize) vazané na konkrétni mista;

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav (vodohospodaiska
a protierozni zatizeni, i€¢elové komunikace apod.);

- remizky, aleje, vodni toky;

- zahrady a sady bez oploceni nebo s do¢asnym dfevénym oplocenim;

- stozary telekomunikacnich zafizeni;

- stavby komunikaci tfidy C a D, vyhybny, mosty, lavky a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou, hipostezky;

- komer¢ni péstovani dievin véetné do¢asného drevéného oploceni.

- stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich
dusledkd.

Vyuzité podminéné pripustné:
- stavby technické infrastruktury a piipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefeSitelné nebo ekonomicky neimérné narocné.

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni ¢i pobytovou rekreaci;

- stavby pro ekologicka a informacni centra;

- stavby pro vyrobu a skladovani, v¢etné staveb pro zemedélstvi;

- oplocovani pozemkt (kromé objektti technického vybaveni, ohrazeni pastvin, docasného dievéného
oploceni zahrad a sadti a ploch s komer¢nim péstovanim dfevin);

- zfizovani zahradkovych osad;

- jakdkoliv nova vystavba mimo stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- ohrady a elektrické ohradniky pastvin nesmi branit prostupnosti izemim pro ¢lovéka, tj. nebudou
pod spole¢nym ohrazenim s pastvinami ohrazeny komunikace v krajing, tj. i¢elové komunikace,
pesiny uzivané obyvateli obce apod. V pfipadé¢ nutnosti ohrazeni pastviny véetné komunikace, musi
byt stavajici komunikace nahrazena komunikaci novou.
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PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (VV)

Hlavni vyuziti:
- plochy vodnich tokt a vodni plochy.

Piipustné vyuziti:

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hraze apod.);

- stavby nezbytné pro vodni hospodaistvi a stavby souvisejici s vodnim hospodafstvim (napf. vytsténi
odvodnovacich staveb, jimani zavlazovacich systému, vyusténi kanalizaci apod.)

- stavby souvisejici s idrzbou vodnich nddrzi a toki a s protipovodiiovymi opatienimi;

- stavby mostil a lavek;

- vysadba brehové zeleng.

- stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
disledkd.

Vyuzité podminéné pripustné:
- stavby technické infrastruktury a piipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné.

Nepripustné vyuziti:

- zfizovani trvalého oploceni;

- stavby pro ekologicka a informacni centra;

- zatrubnovani vodnich toki;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych ve funkénim vyuziti pripustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI (DS)

Hlavni vyuZiti:
- stavby komunikaci.

Piipustné vyuZziti:

- nadjezdy, podjezdy, mosty, lavky, komunikace pro chodce a cyklisty;

- sluzby motoristiim s ohledem na prostorové uspotradani lokality (napf. Cerpaci stanice pohonnych
hmot);

- odstavné plochy, vyhybny, zastavky pro hromadnou dopravu, odpocivadla, parkoviste;

- ochranna zelen.;

- nezbytné stavby a Gipravy na vodnich tocich protékajicich plochou dopravni infrastruktury silni¢ni;

- stavby, zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- technicka zatizeni zabezpeCovaci a sdélovaci;

- stavby a zatizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy.

NepFipustné vyuziti:
- jakékoliv vystavba, kromée staveb a zatizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY ZELEZNICNI  (DZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby souvisejici s Zelezni¢ni dopravou vcetné siti a provoznich zatizeni,
- technicka zafizeni zabezpeCovaci a sdélovaci.

Pripustné vyuZiti:

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, tcelové komunikace, parkovaci a manipulacni plochy;

- ochranna a izola¢ni zelen;

- nezbytné stavby a tpravy na vodnich tocich protékajicich plochou dopravni infrastruktury
Zeleznicni;

- stavby, zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu.

Nepfripustné vyuZiti:
jakakoliv nova vystavba mimo stavby uvedené mezi stavbami ptipustnymi.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny;
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G.VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

VPS — vefejné prospéina stavba; ZUR MSK - Zasady izemniho rozvoje Moravskoslezského
kraje, ve znéni Aktualizaci €. 1, 2a, 2b, 3,4, 5, 7, 8a, 8b a Zmény €. 11.

Oznaceni VPS | Oznaceni Popis stavby
v UP VPS
v ZUR MSK

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

Optimalizace a elektrizace regiondlni traté &. 322 v useku Cesky
VD.DD105 DD105 Tesin - Frydek-Mistek, veetné zkapacitnéni dil¢ich usekt ve
vymezeném koridoru.

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

VT.TE6 TE6 Stayba zdvojeni vedeni 400 kV NoSovice - Mosty ve vymezeném
koridoru.

Stavba VTL plynovodu Libhost’ (kompresorova stanice) -

VI.TP4 Tp4 Tranovice (PZP) ve vymezeném koridoru.

Verejné prospéSna opati‘eni
nejsou Uzemnim planem Horni ToSanovice stanovena.

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNY,CH )
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

Uzemnim planem Horni ToSanovice nejsou vymezeny vetejné prospésné stavby nebo vefejna
prostranstvi, pro které 1ze uplatnit pfedkupni pravo.

I. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE §50 ODST. 6.
STAVEBNIHO ZAKONA

Platnym Uzemnim pldnem Horni ToSanovice nejsou stanovena kompenzacéni opatieni.

J. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB

1) Za architektonicky vyznamné stavby povazovat nemovité kulturni pamatky: zamek, zbytek
zameckého parku vcetné oploceni.
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K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI]
0 ZMENACH V UZEMIi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

1) Uzemnim planem Horni ToSanovice nejsou vymezeny plochy nebo koridory ve kterych je
rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim izemni studie

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE
CASTI

Textova ¢ast Uzemniho planu Horni Tosanovice uplného znéni po Zméné &. lobsahuje titulni
stranu, dv¢ strany obsahu a 31 stran (listll) vlastniho textu a piilohu: Definice pojmi, které
nejsou obsazeny v pravnich ptredpisech (3 strany).

Graficka ast Zmény ¢&. 1 Uzemniho planu Horni To$anovice obsahuje vykresy v méfitku

A.1 Zékladni ¢lenéni uzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Doprava 1:5000
A.4 Vodni hospodafstvi 1:5000
A.5 Energetika, spoje 1:5000
A.6 Vetejné prospesné stavby, opatieni a asanace 1:5000
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Piiloha ¢&. 1

‘ Definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich ptedpisech - aktualizace Zménou €. 1

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Aredl — zpravidla oploceny soubor pozemkii staveb a zafizeni slouzici pro rizné
zpisoby vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelen€, provoznich prostranstvi, ptip.
rezervni plochy pro jeho rozsiteni.

Byty pro majitele a zaméstnance — byty v objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti
plochy, pfipadné v izolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, piip. zaméstnancim
daného zafizeni. V piipadé, ze jde o izolovany objekt, zistava soucasti plochy
provozovny a nelze jej délenim pozemku pievést do plochy pro bydleni.

Byt pro majitele - ptedpoklad trvalého bydleni.

Sluzebni byty - byty k ubytovani zaméstnancii za Ucelem zajiSténi provozu napt. ve
vyrobnich aredlech, zatizenich obcanského vybaveni apod. po dobu jejich pracovniho
pomeru.

Dopravni a technickd infrastruktura je soucésti verejné infrastruktury ve smyslu § 2
pism. k) bod 1 a 2 stavebniho zakona.

Diskontni prodejny — varianta maloobchodni prodejny samoobsluzného charakteru.

Fotovoltaicky systém — zafizeni na vyrobu elektrické energie ze slune¢ni energie
sestavajici z fotovoltaickych ¢lankt (moduld, panelil) a zatizeni souvisejiciho, tj. ménice
napéti, regulatoru dobijeni, baterii, rozvodné sité apod.

Hlavni stavba — stavba slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti, ktera udava charakter
vyuziti plochy.

Komunikace funkéni skupiny B — sbérné komunikace obytnych utvart, spojnice obci,
pratahy silnic L., II. a III. tfidy a vazba na tyto komunikace.

Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajici 1 nové zastavbé;
mohou jimi byt pritahy silnic III. tfidy, a v odiivodnénych piipadech 1 II. tfidy.

Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vylou¢enim motorového provozu; rozdé€luji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1
— p&8i a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, prichody, schodisté¢ a ostatni
komunikace neptipustné provozu silni€nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti
komunikaci funkénich skupin B a C.

Manipulacni plocha — plocha (zpevnénad 1 nezpevnénd) slouzici napi. k do¢asnému
uskladnéni posypového materidlu komunikaci pro zimni obdobi, prekladdni materialu,
otaceni a doCasnému odstavovani vozidel, umisténi kontejnert pro tfidény odpad apod.

Mobiliat — lavicky, odpadkové koSe, zabradli apod., ptip. pfistfeSek nad zastadvkou
hromadné dopravy.

Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, napt. kadeinictvi, kosmetické
sluzby, fitcentra, cestovni kancelaie, advokatni kancelaie, projekcni kanceléfe, reklamni
sluzby, pohiebni sluzby, ptjcovny (video, sportovniho zbozi, svatebnich Sati),
kopirovaci centra, fotoateliéry, opravny (bot, hudebnich nastrojl, cyklo, sportovnich
zafizeni, hodinek apod.), které svym provozem nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi predpisy.
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Nerusici vyrobni sluzby a drobna nerusici vyroba — stavby pro drobnou femeslnou
vyrobu a sluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli anesnizuji kvalitu zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi predpisy, napf. krejCovstvi, sklendfstvi, ramafstvi, zdmecnictvi, knihafstvi,
zahradnictvi, malifstvi a natéracstvi, vyroba obuvi a kozené galanterie, cukrafska
a pekarska vyroba apod.

Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma uroven podlahy nebo jeji v&tsi Casti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem piilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které nemtizeme pokladdat za podzemni.
Pocet nadzemnich podlazi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potfeby
uzemniho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuziti; pro potfeby tizemniho
planu uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hieben stiechy) 6 m.

Proluka — dle zakona o ochrané zemédélského ptidniho fondu (zak. ¢. 334/1992 Sb., ve
znéni pozd&jSich predpist). Prolukou se rozumi soubor sousedicich nezastavénych
pozemkl nebo pozemek nachazejici se v zastavéném uzemi o velikosti do 0,5 ha,
bezprostfedné sousedici s pozemkem ¢i pozemky uvedenymi v § 58 odst. 2 pism. a)
(zastavéné stavebni pozemky) nebo ¢ (pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych
jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného uzemi) zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim

wevr

planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Procento zastavéni pozemku — vyjadiuje rdamcova pravidla prostorového usporadani pro
novou zastavbu, tj. plosny podil zastavitelnych a zpevnénych ploch k celkové plose
dosud nezastavéného pozemku (stavebni parcely).

PristieSek je zastfeSenou stavbou bez obvodovych svislych konstrukci (n€kterych nebo
vSech) a je uren ke konkrétnimu tuéelu. Ve smyslu CSN 73 4055 — Vypocet
obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektl - se jedna o objekt poloodkryty,
tj. samostatny pozemni stavebni objekt, jehoZ stavebni konstrukce nejen vytvareji nosnou
soustavu, ale 1 ¢astecné jej ohranicuji; objekt se pak svym charakterem blizi budové,
nebot’ mé zastfeSeni a popfipadé 1 nckterou ze sténovych konstrukci. (vynatek

z metodiky Ministerstva pro mistni rozvoj)

Ptisttesky pro hospodaiska zvifata — stavby jednoprostorové, nepodsklepené, opatfené
obvodovymi sténami maximaln¢ ze tii a pul strany, realizované za ucelem ochrany
zvitat pfed nepfiznivym pocasim.

Pristtesky pro skladovani produktl rostlinné vyroby - stavby (konstrukce)
jednoprostorove, nepodsklepené, bez obvodovych stén, zajiStujici ochranu prostoru
shora pied srazkami.

PtistieSky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténami max. ze
tff stran, zastavénd plocha max. 25 m?.

Usedlost — pozemek se stavbou pro bydleni a hospodaiskymi budovami pro chov
hospodarskych zvifat a skladovani produktl rostlinné vyroby a gardZovani
zemédélskych strojt.

Vedlejsi stavba — stavba slouzici pro hlavni a ptipustné vyuziti, kterd dopliiuje stavbu
hlavni a svym objemem nepfevySuje objem stavby hlavni. V piipadé vyuzivani
stavajicich staveb jako staveb vedlejSich se tato podminka tykajici se objemu bude
posuzovat primétene.
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26) Vefejna prostranstvi — namésti, ulice, trznice, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi
prostory piistupné kazdému bez omezeni po 24 hodin denné¢, tedy slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

27) Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostfedi a snizuji
jeho kvalitu (naptf. lakyrnictvi a natéraCstvi, truhléfstvi, stolafstvi, kovovyroba,
provozovny stavebni udrzby apod.).

28) Ucelova komunikace slouZi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potieby vlastniki
téchto nemovitosti (napf. uvnitf uzavienych areald) nebo k obhospodaiovani
zemédélskych a lesnich pozemki (lesni a polni cesty).

29) Zmeéna stavby — nastavby, pfistavby, stavebni Gpravy.
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